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MEMORIA DESCRIPTIVA DE LAS ACTUACIONES (MEDIDA 2) 

CAPÍTULO ÚNICO 

Instalaciones de generación eléctrica renovable para autoconsumo, con o sin 
almacenamiento 

1 DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD 

Entidad Solicitante: AYUNTAMIENTO DE EL ROYO 

CIF: P4225700F 

Domicilio: CALLE CANTARRANAS, S/N 42153 - EL ROYO  

Provincia: SORIA 

Comunidad Autónoma: CASTILLA Y LEÓN 

 
Persona de contacto: José Raúl Gómez Lamuedra 

Correo electrónico: elroyo@dipsoria.es 

Teléfono: 975271019 

 
Ubicación de las actuaciones (Si hay actuaciones en diferentes ubicaciones repetir este cuadro) 

Municipio / núcleo poblacional EL ROYO 

CIF: P4225700F Nº habitantes 260    (fuente: INE 01/01/2021) 

 

2 DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LAS ACTUACIONES 

Las actuaciones forman parte de un proyecto integral                    SÍ NO   
 
Las actuaciones planteadas en el proyecto son las siguientes: 

 Actuación 1: 

La actuación  tiene por objeto  la  implantación de una  instalación de generación  fotovoltaica para 

autoconsumo compartido de 3 edificios e instalaciones de titularidad municipal conectada a red con 

compensación  de  excedentes  de  43,20  kWp  en  la  parcela  cuya  referencia  catastral  es 

42257A005050880000G0, situada junto a  la depuradora de agua perteneciente al municipio de El 

Royo, provincia de Soria (Comunidad Autónoma de Castilla y León).  
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2.1 CARACTERIZACIÓN DE LAS ACTUACIONES ELEGIBLES 

Las actuaciones contempladas bajo esta medida están alineadas con el marco normativo europeo y 
nacional de fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables. Esta medida se plantea 
ante la conveniencia de propiciar el cambio desde un sistema de generación eléctrica centralizado –
donde la oferta se adapta a una demanda pasiva según se requiera en cada momento– hacia un 
sistema de generación distribuida o continua, donde la generación se integre en la red como un 
elemento de eficiencia, de autogestión y de producción asociada a los centros de consumo, en los que 
sea posible actuar sobre la demanda de manera activa mediante sistemas adecuados de comunicación 
y control. 

Las actuaciones objeto del programa de ayudas desarrolladas en el proyecto para el que solicita ayuda 
son las siguientes: 

Tecnologías de generación y uso que recoge el proyecto 

Fotovoltaica  

Eólica  

Hidráulica  

Instalación de acumulación eléctrica  

Autoconsumo colectivo (sólo edificios de uso público)  

 

3 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

Se trata de la implantación de una instalación de autoconsumo fotovoltaico colectivo de 3 edificios e 

instalaciones de uso público, conectada a red con excedentes acogidas a compensación, a situar en el 

terreno de una parcela de titularidad municipal de la localidad de El Royo, en la provincia de Soria.  

3.1 IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O INFRAESTRUCTURA 

Los datos de la instalación afectada sobre la que se realizan actuaciones en el proyecto son los 

siguientes: 

EDIFICIO / 

INFRAEST. 
NOMBRE 

DIRECCIÓN COMPLETA 

(cuando sea necesario, indicar coordenadas UTM) 

1 DEPURADORA PRADO DEL TORO, S/N, - 42153 EL ROYO. COORDENADAS 

ETRS89.UTM-30N X: 529310 Y: 4639038 



 
 

Medida 2. Instalaciones de generación eléctrica renovable para autoconsumo, con o sin almacenamiento                 

 

3.2 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL EDIFICIO O INFRAESTRUCTURA 

Instalación 1: 

La DEPURADORA, situada en PRADO DEL TORO, S/N, dispone de una acometida eléctrica 

2.1 DHA. Tipo de energía primaria: electricidad trifásica 410V entre fases. 

CUPS: ES0021000010961884EN 

Potencia contratada:   13,856 kW 

Con la instalación a colocar en este punto se pretende compensar el consumo eléctrico de éste 

y de otros 2 edificios/instalaciones más de titularidad municipal. Estos suministros y la potencia 

contratada en cada uno de ellos son los siguientes: 

- ALUMBRADO PÚBLICO. C/ LA SOLEDAD, 1-PROX, BAJO 27   

CUPS: ES0021000007288235XS 

Potencia contratada:   19,8 kW 

- OFICINA SECRETARÍA. C/ CANTARRANAS, 8, BAJO 11   

CUPS: ES0021000007288109MG 

Potencia contratada:   8,8 kW 

3.3 RESUMEN DE LAS ACTUACIONES PROYECTADAS 

DATOS DEL PROYECTO 
 

DATOS DE LA INSTALACIÓN GENERADORA  

INSTALACIÓN DE GENERACIÓN FOTOVOLTAICA PARA AUTOCONSUMO COMPARTIDO CONECTADA A RED 

CON COMPENSACIÓN DE EXCEDENTES  

Tecnología de generación eléctrica  Fotovoltaica (FV) 

Instalación Fotovoltaica  
 

Potencia eléctrica instalación fotovoltaica (kWp)  43,20 kWp 

Nº, potencia, marca y modelo de módulos fotovoltaicos* 96 Ud, 450Wp, JA-SOLAR JAM72S20-450/MR 

Nº, marca, modelo de inversor o inversores* 1Ud, HUAWEI, SUN2000-50KLT-M1 

Producción eléctrica anual (kWh) 64.585 kWh 
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Energía eléctrica autoconsumida (kWh) 37.0757 kWh 

Energía eléctrica vertida a red (kWh) 27.510 kWh 

DATOS DE LA INSTALACIÓN INICIAL 
 

Potencia contratada o potencia generador inicial (kW) 13,856 kW + 19,8 kW + 8,8 kW 

Energía eléctrica demandada (kWh) 61.793 kWh 

*Las marcas y modelos serán orientativos de los equipos hasta que se produzca la contratación de los mismos. 

 

3.4 NORMATIVA Y REQUISITOS TÉCNICOS, ENERGÉTICOS Y AMBIENTALES 

Las actuaciones proyectadas cumplirán con los requisitos técnicos energéticos y ambientales que se 

definen para cada tecnología de esta medida en el Anexo I (descripción de las medidas elegibles), 

medida 2, punto 4, de las Bases Reguladoras del Programa DUS 5000. Las actuaciones cumplirán con 

la legislación vigente que les sea de aplicación y en particular. 

 La instalación cumple con lo dispuesto en el Reglamento electrotécnico de baja tensión y 

sus instrucciones técnicas complementarias (ITC) - aprobados por el Real Decreto 

842/2002, de 2 de agosto. 

 Modalidad de autoconsumo de acuerdo al RD 244/2019: Modalidad de suministro con 

autoconsumo con excedentes, acogido a compensación.  

- Instalación 1: DEPURADORA:    Colectivo 

 

 Justificación del porcentaje de consumo de la energía eléctrica generada por parte de 

consumidores asociados públicos. 

- Instalación 1:  

o DEPURADORA      67,89 % 

o ALUMBRADO PÚBLICO     28,94 % 

o OFICINA SECRETARÍA       3,17 % 
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4 DETALLE PARA CADA ACTUACIÓN DEL PROYECTO 

4.1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA NUEVA INSTALACIÓN 

- Instalación 1: DEPURADORA 

Se trata de la implantación de un autoconsumo fotovoltaico conectado a red con excedentes 

acogidas a compensación, situado en la parcela junto a la DEPURADORA, para suministro colectivo 

a los 3 edificios/instalaciones municipales descritos anteriormente, de la localidad de El Royo, en la 

provincia de Soria.  

La instalación fotovoltaica constará de 96 placas solares de 450 Wp de potencia conectadas en 8 

strings de 12 placas cada uno, a un inversor trifásico de 50 kW de potencia nominal. 

Desde el inversor se conectará la generación ya en corriente alterna al cuadro general de la 

instalación existente. 

La instalación se conectará al cuadro general mediante un interruptor magnetotérmico de 100 A. La 

medida de cabecera para el inversor será con medida indirecta con transformadores de intensidad. 

Las placas se colocarán en el terreno, en la parcela junto a la Depuradora, orientadas al sur, azimut 

0º, formando un ángulo con la horizontal de 35º. 

La conexión eléctrica de los string se realiza con cableado de corriente continua 6 mm2 sobre bandeja 

perforada con tapa. 

El inversor se colocará en un armario exterior con protección antivandálica, junto a los strings, y junto a 

él, en el mismo armario, se colocará la caja de protecciones de corriente continua y la caja de corriente 

alterna.  

El inversor propuesto tiene capacidad para 12 strings. Antes de él se colocará la caja de protecciones 

de corriente continua donde se conectarán los strings. 

Pese a que el inversor lleva sus propias protecciones, se instalarán tanto los fusibles como las 

protecciones de sobretensiones en cuadros exteriores al mismo, tanto en alterna como en continua. 

A la salida del inversor se colocará el cuadro de protecciones de alterna con un interruptor 

magnetotérmico 100A además de un interruptor diferencial de 100A 4 polos 30 mA super inmunizado 

y un medidor de potencia (analizador de redes) con comunicación RS485 con el inversor para realizar 

el vertido cero de excedentes. Este analizador es de medida indirecta, trifásico, hasta 250 amperios. 

En el lado de alterna la alimentación eléctrica se realiza con cable de 6 mm2 RZ1-k 0.6/1Kv igualmente 

sobre bandeja con tapa. 
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4.2 CONSUMO Y PRODUCCIÓN DE ENERGÍA EXPRESADOS EN TÉRMINOS DE 
ENERGÍA FINAL 

- Instalación 1: DEPURADORA: 

 

Nota: Los datos de las tablas de color azul, son estimaciones, ya que el alumbrado ha sido cambiado 

recientemente por tecnología LED y no se dispone de esas lecturas. 

Energía consumida (1año):  61.790 kWh 

Energía generada (1año):  64.585 kWh 

El porcentaje de la energía consumida por la totalidad de los consumidores es del 95,68% de la energía 

generada estimada. 

Los datos de consumo proceden de las facturas eléctricas del suministro con las comercializadoras 

IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.,  CIF A-95758389 y CURENERGÍA COMERCIALIZADOR DEL 

ÚLTIMO RECURSO S.A.U., CIF A-95554630. 
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Datos PVGIS generación en punto indicado: 

 

 

 

4.3 JUSTIFICACIÓN DOCUMENTAL DE LA ACTUACIÓN A REALIZAR (EX ANTE) 

Se anexa a esta memoria: 

 ANEXO 1: Documentación técnica de los equipos. 

 Planos de implantación de los nuevos equipos generadores y esquema unifilar que permite 

comprender perfectamente la actuación a desarrollar. 

Se adjunta además informe, firmado por un técnico competente, que justifique la previsión de que el 

consumo anual de energía por parte del consumidor o consumidores asociados a la instalación sea 

igual o mayor al 80 % de la energía anual generada por la instalación objeto de la ayuda: 
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4.4 PRESUPUESTO TOTAL Y DESGLOSADO POR COSTE ELEGIBLE 
 

RESUMEN ACTUACIONES ELEGIBLES DEL PROYECTO SINGULAR PRESENTADO 

Código 
de la 
partida 
de obra 

Nombre de la 
partida de 
obra 

Descripción de la partida de obra Cantidad 
Precio 
unitario (€) 

Total 
partida de 
obra (€) 

CAPÍTULO 1 

1.01 
Cuadros de 

protección CA 

Cuadro de protecciones para lado de 
Corriente Alterna, de las dimensiones 
necesarias para albergar los elementos 
de mando y protección y todos los 
equipos que figuren el esquema unifilar 
que se incluya en el proyecto técnico.  

1 1250 1250 

1.02 
Cuadros de 

protección CC 

Cuadro de protecciones para lado de 
Corriente Continua, de las dimensiones 
necesarias para albergar los elementos 
de mando y protección y todos los 
equipos que figuren el esquema unifilar 
que se incluya en el proyecto técnico.  

1 750 750 

1.03 
Modificación 

Cuadro 
existente 

Modificación de cuadro distribución 
general existente con la colocación de 
los siguientes 
elementos: 
- Interruptor magnetotérmico  
- Medidor de energía trifásico y 
conexión con inversor. 
Incluye también la maniobra entre 
cuadros, conexiones entre cuadro, 
puentes de cableado, p/p pequeño 
material necesario, medios auxiliares y 
costes indirectos, todo ello totalmente 
colocado, conexionado y rotulado 
según REBT. 

1 1250 1250 

1.04 
Sistema de 

información al 
usuario 

Sistema de información al usuario 
colocado en el hall de entrada de cada 
edificio municipal, consistente en un 
monitor de información, PC servidor 
para comunicación con inversor, router, 
cableado instalación y configuración. 
Incluye sistema de medición de 
irradiación solar en tiempo real. 

1 2500 2500 

TOTAL CAPÍTULO 1 (€) 5750
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CAPÍTULO 2 

2.01 Inversor 50 kW 

Inversor solar trifásico apto para su 
instalación en exterior IP65 y para conexión 
a red de instalaciones en cubierta de media 
potencia, con avanzado sistema de 
seguimiento del punto de máxima potencia 
(MPPT), capaz de soportar huecos de 
tensión. Con marcado CE. Inversor trifásico 
con una potencia de salida de 50 kW 
nominal. Totalmente instalado, conexionado 
y comprobado. 

1 8500 8500 

TOTAL CAPÍTULO 2 (€) 8500

CAPÍTULO 3 

3.01 Paneles FV 

Módulo fotovoltaico de silicio policristalino,  
potencia nominal 450Wp con 144 (6x24) 
células monocristalinas, clase de protección 
I,  características eléctricas principales 
Voc=49,6 Vmp=41v intensidad de 
cortocircuito 11,46 A, intensidad a máxima 
potencia 10,98 A, dotado de toma de tierra, 
grado de protección IP68 con 3 diodos de 
by-pass, conexión mediante multicontacto, 
incluido cable de alimentación, dimensiones 
1040x2102x35mm, bornera atornillable, 
incluso accesorios y parte proporcional de 
pequeño material para amarre a estructura 
(no incluida). Completamente montado, 
probado y funcionando. 

96 190 18240 

3.02 
Estructura 

soporte 

KIT estructura soporte coplanar continuo 
para cubierta de teja sobre forjado de 
hormigón o para panel sandwich, para placa 
solar de 450 WR, tipo BULTMEIER o similar, 
incluidos soportes perfiles de aluminio, 
salvatejas varilla y tornilleria. Conexión a 
puesta a tierra. Completamente montada, 
probada y funcionando. 

96 55 5280 

TOTAL CAPÍTULO 3 (€) 23520

CAPÍTULO 4 

4.01 Cableado 

Cableado eléctrico para línea de 
alimentación para corriente contínua, cable 
de tierra, cableado de alimentación a cuadro 
de CA, conexión con cuadro general de 
protección, y demás conductores necesarios 
para la completa instalación del sistema, 
incluyendo canalizaciones, cajas de 
derivación, grapas, regletas y pequeño 
material. Totalmente colocado e instalado 

1 5500 5500 

TOTAL CAPÍTULO 4 (€) 5500
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CAPÍTULO 5 

5.01 Obra Civil 

Obra civil necesaria para la implantación de 
las instalaciones, consistentes en la 
ejecución de rozas, canalizaciones, 
arquetas, reposición de pavimento, etc.  

1 3215 3215 

TOTAL CAPÍTULO 5 (€) 3215

CAPÍTULO 6 

6.01 Legalización 

Gastos correspondientes a la obligatoria 
inspeccion por Organismo de Control 
Acreditado previa a la tramitación con el 
Organismo oficial correspondiente 
cumpliendo así la legislación vigente, tasas 
pruebas  emision de certificados de pruebas. 
Incluye medios auxiliares y costes indirectos
correspondientes. 

1 460 460 

6.03 Documentación 

Preparación de Memoria Técnica para 
solicitud de subvención, Redacción de 
Proyecto, Dirección de Obra y Coordinación 
de Seguridad y Salud 

1 7355 7355 

TOTAL CAPÍTULO 6(€) 7815

              

TOTAL COSTE DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO SINGULAR (€) 54.300,00

TOTAL COSTE DE EJECUCIÓN PROYECTO CON IVA (€) 65,703,00

TOTAL COSTE DE EJECUCIÓN PROYECTO ELEGIBLE (€) 54.300,00

TOTAL COSTE DE EJECUCIÓN PROYECTO ELEGIBLE CON IVA (€) 65.703,00

 
 
 

4.5 CÁLCULO DEL COSTE ELEGIBLE, COSTE ELEGIBLE MÁXIMO, COSTE 
SUBVENCIONABLE Y JUSTIFICACIÓN DE LA CUANTÍA DE LA AYUDA 
SOLICITADA 

4.5.1 COSTE ELEGIBLE (MEDIDA 2)  

De conformidad con los costes declarados en el apartado anterior, se facilitará el coste total elegible 
asociado a esta medida 2 en el proyecto singular: 

MEDIDA 2 

COSTE TOTAL ELEGIBLE SIN IVA (€) COSTE TOTAL ELEGIBLE CON IVA (€) 

54.300,00 65,703,00 
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4.5.2 LÍMITE DEL COSTE ELEGIBLE DEL PROYECTO  

De conformidad con lo establecido en el artículo 9, punto 4 de las Bases Reguladoras del Programa 

DUS 5000: Los proyectos suponen una inversión o coste total elegible, entendida como suma de todas 

las medidas de actuación que se planteen en la solicitud, superior a 40.000 € e inferior a 3.000.000 €: 

Límite inferior del 
coste elegible 

coste elegible TOTAL PROYECTO (€) 
(CE medida 2 + CE medida n + 4) 

Límite superior 
del coste elegible 

40.000 € < 133.469,05 < 3.000.000 € 

 
En el coste elegible TOTAL del proyecto se incluye el IVA, al no ser susceptible de recuperación o compensación 
para la entidad local beneficiaria. 
 

4.5.3 CÁLCULO DEL COSTE ELEGIBLE MÁXIMO – MEDIDA 2 

Para la Medida 2, Instalaciones de generación eléctrica renovable para autoconsumo, con o sin 
almacenamiento, y de conformidad con lo especificado en el Anexo I, punto 3, de las Bases 
Reguladoras, se considerará un coste elegible unitario máximo que será el que resulte de las 
siguientes expresiones en función del caso al que corresponda, donde P (kW) es la potencia eléctrica 
de la instalación:  

Actuaciones Coste elegible máximo (€/kW) 

Instalación fotovoltaica para autoconsumo 1.100 x P(kW)* 

 

1. *P (kW) es la potencia eléctrica instalada definida para cada tecnología y C es la capacidad de almacenamiento 

eléctrico expresada en kWh. 

2. Los anteriores costes elegibles máximos son sin IVA/IGIC, por lo que, dichos valores máximos se 
incrementarán con dicho impuesto en el caso de que este sea elegible para la entidad local. 

 

 

A continuación se indican los cálculos que han realizado para llegar al coste elegible máximo según 

la convocatoria: 

P = 43,20 kW 

Coste elegible máximo: 1.100 €/kW x 43,20 kW = 47.520 € 

Coste elegible (Sin IVA) = 54.300 € > Coste elegible máximo = 47.520 € 
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4.5.4 CÁLCULO DEL COSTE TOTAL SUBVENCIONABLE – MEDIDA 2  

Comparados los valores de los apartados 4.5.1 (coste elegible, medida 2). y 4.5.3 (coste elegible 
máximo, medida 2), el coste subvencionable será el valor más bajo de ambos: 

MEDIDA 2 

COSTE TOTAL SUBVENCIONABLE SIN IVA 
(€) 

COSTE TOTAL SUBVENCIONABLE CON IVA 
(€) 

47.520 57.499,20 

 

4.5.5 AYUDA MÁXIMA SOLICITADA – MEDIDA 2 

La ayuda máxima a otorgar al proyecto será el resultado de la aplicación sobre el coste subvencionable 

el correspondiente porcentaje de ayuda según se indica en el artículo 11 de las Bases Reguladoras del  

  Inversión 
total (€) 

Coste elegible 
(€) 

Coste 
subvencionable 

(€) 

Proyecto 
integral 
(SÍ/NO) 

Porcentaje 
de ayuda Ayuda solicitada 

(€) 

(%) 

SIN IVA 54.300 54.300 47.520 NO 85 40.392,00 

CON IVA 

65.703 65.703 57499,20 NO 85 48.874,32 (en el caso 
de ser IVA 
elegible) 

MEDIDA 2 - AYUDA MÁXIMATOTAL SOLICITADA 48874,32 

 

4.6 PLANIFICACIÓN EN EL TIEMPO DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO 
DE CONTRATACIÓN, DEL TIPO DE PROCEDIMIENTO, DE SU PROCESO DE 
ADJUDICACIÓN Y DE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTUACIONES Y SU PUESTA EN 
SERVICIO 

La planificación del procedimiento de contratación pública, contemplado en la Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español 

las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 

2014, del tipo de procedimiento, de su proceso de adjudicación y de la ejecución física y financiera de 

las actuaciones y su puesta en servicio es la siguiente: 

 Redacción de Memoria Técnica para solicitud de subvención 

 Procedimiento de contratación del proyecto técnico de  la dirección de obra y coordinación de 

seguridad y salud. 

 Adjudicación en el plazo de 2 meses desde la notificación de la resolución de ayuda. 

 Realización del proyecto técnico y Pliegos de licitación 

Realización en el plazo de 3 meses desde la contratación del proyecto. 
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 Procedimiento de contratación de la ejecución de las actuaciones 

Adjudicación mediante licitación pública en el plazo de 4 meses desde la finalización del 

proyecto técnico. 

 Ejecución de las actuaciones 

Ejecución en el plazo máximo de 12 meses desde la adjudicación. 

 Legalización y puesta en marcha 

Legalización y puesta en marcha tras finalización de la ejecución. Tras ello se efectuará la 

recepción de las instalaciones. 

 
Se incluye un resumen de las contrataciones previstas para la ejecución de las actuaciones: 
 
 

Objeto del contrato 
Presupuesto 
previsto (€) 

Tipo de 
procedimiento 

Fecha prevista de 
contratación 

Redacción de Memoria Técnica para 
solicitud de subvención 

875 + IVA Adjudicación directa 01/10/2021 

Redacción de proyecto técnico, 
Dirección de Obra y Coordinación de 

Seguridad y Salud 
6.840 + IVA 

Contrato de 
servicios menor 

2 meses desde la 
notificación de la 

resolución de ayuda

Ejecución de las actuaciones  46.945 + IVA Licitación pública 
4 meses desde la 
finalización del 
proyecto técnico 

 

4.7 INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD APLICABLES  

 

Presentación justificada de los siguientes indicadores de productividad: 

  

Potencia 
eléctrica 
renovable 
instalada (kW) 

Generación anual de energía eléctrica 
renovable estimada (kWh/año) 

Ahorro anual de 
emisiones de CO2 
(teqCO2/año): 

Solar 
fotovoltaica 

43,20 64.585,73 23,06 

Total 43,20 64.585,73 23,06 

 

Para los cálculos de energía primaria y emisiones se han utilizado los factores de paso y de emisión 

que figuran en la Tabla incluida en el Anexo 1 del Modelo de Memoria para la Medida 2 publicada por 

el IDAE. 
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5 ACLARACIONES ADICIONALES / DOCUMENTACIÓN ADICIONAL ACLARATORIA. 

En el ANEXO 1 se adjunta la documentación técnica de los equipos que se han utilizado para la 

elaboración de la presente memoria. 

6 IDENTIFICACIÓN DEL TÉCNICO/A QUE ELABORA LA MEMORIA 

El  presente  documento  descriptivo  se  redacta  por  el  Ingeniero  Técnico  Industrial  D.  Alfredo  Gazo 

Martínez,   colegiado nº 42/150 del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Soria, con 

NIF:16805101J, en representación de GABINETE TÉCNICO DE ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN EHE, S.L. 

con CIF: B82725219 y domicilio a efectos de notificaciones en C/ Numancia, nº 4 – 42001 Soria, por 

encargo  del  Ayuntamiento  de  EL  ROYO,  con  objeto  de  poder  efectuar  cuantos  trámites  fuesen 

necesarios para la redacción de la presente memoria de solicitud. 

 

Fecha: 25 de enero de 2022 

 

  

Fdo.:  ALFREDO GAZO MARTÍNEZ 

 GABINETE TÉCNICO DE ESTRUCTUAS DE HORMIGÓN EHE, S.L. 
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INSTALACIÓN DE GENERACIÓN ELÉCTRICA RENOVABLE PARA 

AUTOCONSUMO EN EDIFICIOS E INSTALACIONES MUNICIPALES DE EL 

ROYO (SORIA)  

 

ANEXO 1: DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DE LOS EQUIPOS 
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The text and figures reflect the current technical state at the time of printing. Subject to technical changes. Errors and omissions excepted. Huawei assumes no liability for mistakes or printing errors. For more information, 
please visit solar.huawei.com. Version No.:01-(20190126)

S O L A R . H U A W E I . C O M

Technical Specification
SUN2000-50KTL-M0

Technical Specification SUN2000-50KTL-M0

Efficiency
Max. Efficiency 98.7%
European Efficiency 98.5%

Input
Max. Input Voltage 1,100 V
Max. Current per MPPT 22 A
Max. Short Circuit Current per MPPT 30 A
Start Voltage 200 V
MPPT Operating Voltage Range 200 V ~ 1,000 V
Rated Input Voltage 600 V
Number of Inputs 12
Number of MPP Trackers 6

Output
Rated AC Active Power 50,000 W
Max. AC Apparent Power 55,000 VA
Max. AC Active Power (cosφ=1) 55,000 W
Rated Output Voltage 220 V / 230 V, default 3W + N + PE; 380 V / 400 V, 3W + PE
Rated AC Grid Frequency 50 Hz / 60 Hz
Rated Output Current 76 A @380 V / 72.2 A @400 V
Max. Output Current 83.6 A @380 V / 79.4 A @400 V
Adjustable Power Factor Range 0.8 LG  ... 0.8 LD
Max. Total Harmonic Distortion <3%

Protection
Input-side Disconnection Device Yes
Anti-islanding Protection Yes
AC Overcurrent Protection Yes
DC Reverse-polarity Protection Yes
PV-array String Fault Monitoring Yes
DC Surge Arrester Type II
AC Surge Arrester Type II
DC Insulation Resistance Detection Yes
Residual Current Monitoring Unit Yes

Communication
Display LED Indicators, Bluetooth + APP
RS485 Yes
USB Yes
Monitoring BUS (MBUS) Yes

General
Dimensions (W x H x D) 1,075 x 555 x 300 mm (42.3 x 21.9 x 11.8 inch)
Weight (with mounting plate) 74 kg (163.1 lb.)
Operating Temperature Range -25°C ~ 60°C (-13°F ~ 140°F)
Cooling Method Natural Convection
Max. Operating Altitude 4,000 m (13,123 ft.)
Relative Humidity 0 ~ 100%
DC Connector Amphenol Helios H4
AC Connector Cable Gland + OT Terminal
Protection Degree IP65
Topology Transformerless

Standard Compliance (more available upon request)
Certificate EN 62109-1/-2, IEC 62109-1/-2, EN 50530, IEC 62116, IEC 62910, IEC 60068, IEC 61683
Grid Code IEC 61727, G59/3, AS/NZS 4777.2, EN50438, VDE4105/0126



SOLAR.HUAWEI.COM/ES/Version No.:02-(20190512)

Pantalla LCD, fácil de configurar y comprobar

Energía eficiente
Consumo general de energía ≤ 1 W 

Especificaciones técnicas DDSU666-H DTSU666-H 250A/50mA

Datos generales
Dimensiones 
(alto x anchura x profundidad) 100 x 36 x 65.5 mm 100 x 72 x 65.5 mm 

Tipo de montaje DIN35 Rail
Peso (incluidos cables) 1.2 kg 1.5 kg 

Fuente de alimentación
Tipo de red eléctrica 1P2W 3P4W
Potencia de entrada (tensión por fase) 176 Vac ~ 288 Vac
Consumo de energía ≤ 0.8 W ≤ 1 W

Rango de medición
Tensión de línea / 304 Vac ~ 499 Vac
Tensión por fase 176 Vac ~ 288 Vac
Intensidad 0 ~ 100 A 0 ~ 250 A

Precisión de medición 
Tensión ±0.5 %
Intensidad / Potencia / Energía ±1 %
Frecuencia ±0.01 Hz

Comunicación
Interfaz RS485
Velocidad de transmisión en baudios 9,600 bps
Protocolo de comunicación Modbus-RTU

Entorno
Rango de temperatura de operación -25 ℃ ~ 60 ℃
Rango de temperatura de almacenamiento -40 ℃ ~ 70 ℃
Humedad de operación 5 %RH ~ 95 %RH (sin condensación)

Otros

Accesorios

RS485 Cable (10 m)
1 CT 100 A/40 mA (5 m) 3 CT 250 A/50 mA (5 m)

Fácil y sencillo

Smart Power Sensor

Preciso
Precisión de medición: Clase 1 
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INSTALACIÓN DE GENERACIÓN ELÉCTRICA RENOVABLE PARA 
AUTOCONSUMO EN EDIFICIOS E INSTALACIONES MUNICIPALES DE EL 

ROYO (SORIA) 

 

PLANOS 

A continuación se adjuntan los planos de la instalación: 

 

Nº DENOMINACIÓN PLANO 

1 INSTALACIÓN  1: DEPURADORA SITUACIÓN Y DISPOSICIÓN DE PLACAS 

2 INSTALACIÓN  1: DEPURADORA ESQUEMA INSTALACIÓN 
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